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Caratteristiche 
 

TIPO Portata massima Pressione massima Massa 
IPT – 14 25 l/min 

320 bar 

0.5 Kg. 
IPT – 38 50 l/min 0.5 Kg. 
IPT – 12 80 l/min 1.5 Kg. 
IPT – 34 110 l/min 1.5 Kg. 

  
 Descrizione 

 

Valvola bistabile in linea . Il corpo è in acciaio trattato termicamente . La superficie esterna è zincata. 
 
 
 Simbolo 

 

 

Dimensioni 
 

 
 

TIPO A – A1 - B C D E F G H I
 Gas mm mm mm mm mm mm mm 

IPT – 14 1/4” 
63 30 45 15 51 9 6.5 

IPT – 38 3/8” 
IPT – 12 1/2” 

90 40 60 20 75 7.5 8.5 
IPT – 34 3/4” 
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 Norme di installazione 
 

• Le valvole IPT possono essere installate in qualsiasi posizione. 
• Fluido da utilizzare: olio idraulico a norme DIN 51524  con viscosità  compresa tra 30 e 100 mm2/s (cSt) a 40°C 
• Filtrazione richiesta del fluido impiegato 25µ 
• Temperatura fluido idraulico: da -20° a +80°C  

 
 
 Grafico 
 
 

Diagramma perdite di carico 
Viscosità olio 24 mm2/sec (3.5° E) temperatura 50°C 

 

 
 
 
Ordinazione  
 

-
14 = 1/4" GAS
38 = 3/8" GAS
12 = 1/2" GAS
34 = 3/4" GAS
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